MICRO-METAKITs PRAZISIONSMODELLE
Landshut / Bayern

ZERTIFIKAT

Wir bestatigen hiermit, daB nachfolgend aufgefithrtes Modell
Art Nr. 00100H Limitierte MICRO-Metakit Nr. 134 Karton A Bekohlungsgeriist

ein Originalmodell von Micro-Metakit ist.

ANLEITUNG “®™ AUSPACKEN """ AUFBAU
< Bitte unbedingt beachten =

o Bitte offnen Sie zuerst KARTON B , Kohlenbunker® und entnehmen Sie vorsichtig(!) die obere Schaumstoffeinlage.
Diese dient dem Schutz der filigranen Geldnder, deshalb langsam nach oben abheben. Danach entfernen Sie die beiden
seitlichen Schaumstoffteile. Nehmen Sie beide Laschen der Plastikfolie und heben Sie den Kohlenbunker gleichmifig nach
oben heraus und stellen ihn auf eine sichere Unterlage (Gewicht!).

e Die Anschlufibuchsen fiir den externen Stromanschlub (max. 12 V) befinden sich auf der Riickseite des Kohlenbunkers
neben dem Firmenschild mit der Seriennummer.

e Bereiten Sie die Befestigung des Bekohlungsgeriistes vor, indem Sie mit einem Kreuzschlitz-schraubenzieher die beiden
Schrauben der Befestigungslaschen losen, aber nicht abschrauben und die Laschen in ihrer Lage nicht verindern.

o Jetzt 6ffnen Sie KARTON A ,,Bekohlungsgeriist” und klappen die Seitenwand nach vorn. Klappen Sie die Handlaschen
nach oben und entnehmen die jetzt frei liegendende Schaumstoffeinlage. Greifen Sie die Handlaschen und heben das Be-
kohlungsgeriist vorsichtig aus dem Karton und stellen es auf einer Unterlage ab. Sorgen Sie fiir sicheren Stand, damit das
Modell nicht umfillt.

e Jetzt schneiden Sie die Cellophanfolie auf und entfernen mit ihr auch die Schaumstoffeinlage, die das Dach schiitzt. Stellen
Sie das Bekohlungsgeriist so vor die Vorderseite des Kohlenbunkers (Doppelgleis vorn), dah das Bedienungshaus am Ge-
riist vorn rechts liegt und das Elektrokabel mit Stecker ebenfalls auf der rechten Seite ist.

e Entfernen Sie nun die Transportsicherung der Kettenaufziige, in dem Sie die mit Tesafilm befestigten rechteckigen Kar-
tonteile 16sen und vorsichtig herausziehen. Damit hiingen die Kettenaufziige frei. Dann l6sen Sie die Heftklammern und
entfernen die Papplaschen, mit denen das Bekohlungsgeriist am Transportkarton befestigt ist.

e Heben Sie jetzt das Bekohlungsgeriist vorsichtig mit beiden Hinden auf den Kohlenbunker. Achten Sie bitte darauf, dah die
FuBstreben in den dafiir vorgesehenen Rillen im Fundament des Kohlenbunker stehen. Die Kohleaufziige hingen dann frei
in den dafiir vorgesehenen halbrunden Aussparungen.

e Heben Sie mit einer Pinzette oder feinen Zange die vorher gelosten Befestigungslaschen (vorn links und hinten rechts) an,
drehen sie um 90° und legen sie in dem U-Profil des Geriistfulies ab. Richten Sie im Bedarfsfall das Geriist noch etwas aus
und schrauben dann die beiden Kreuzschlitzschrauben fest. Das Geriist ist nun sicher mit dem Bunker verbunden.

o Greifen Sie mit einer Pinzette den kleinen Miniaturstecker und fithren ihn in die Miniaturbuchse neben dem Geriistfufl ein.
Damit wird die elektrische Verbindung fiir die Beleuchtung am und unter dem Dach hergestellt. Fiir den Anschluff an einen
Trafo (max. 12 V) konnen Ministecker in die Buchsen an der Riickseite des Kohlenbunkers gesteckt werden.

e Die Beschilderung erfolgt je nach Vorbildauswahl. Die Emaille-Schilder liegen als Beipack in dem Karton A. Die grofien
Schilder werden durch Abwinkeln der Aufhdngelaschen, die kleinen Schilder mit einem Tropfen Sekundenkleber befestigt.

e Die ebenfalls als Beipack mitgelieferten 4 Winkel konnen mit den beiliegenden Schrauben nach Wunsch als Anhebehilfe
oder Abstiitzung/Befestigung in einem entsprechenden Modul verwendet werden.

Ersatzglithbirnen sind von der Firma BRAWA Modellspielwaren im ortlichen Fachhandel erhéltlich.
Ersatzbirnen an den Lampenauslegern: BRAWA Art Nr. 3287 Kabelbirne 16V / 30mA
Ersatzbirnen im Dachbereich: BRAWA Art Nr. 3254 Birne mit Drahtenden 16V /35mA

Zum Anschluff der Beleuchtung verwenden Sie bitte sogenannten Querlochstecker Art.Nr. 3002 rot und 3008 schwarz von
BRAWA!

Wir wiinschen Thnen viel Freude mit Threm Modell.

MICRO-METAKIT Prizisionsmodelle
-Geschéftsleitung-
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ZERTIFIKAT

Wir bestétigen hiermit, da3 nachfolgend aufgefiihrtes Modell
Art.Nr. 00100H Limitierte MICRO-Metakit Nr. 134 Karton B Kohlebunker

ein Originalmodell von Micro-Metakit ist.

ANLEITUNG “™ AUSPACKEN """’ AUFBAU
< Bitte unbedingt beachten =

e Bitte offnen Sie zuerst KARTON B ,,Kohlenbunker® und entnehmen Sie vorsichtig(!) die obere Schanmsteffeinlage.
Diese dient dem Schutz der filigranen Gelinder, deshalb langsam nach oben abheben. Danach entfernen Sie die beiden
seitlichen Schaumstoffteile. Nehmen Sie beide Laschen der Plastikfolic und heben Sie den Kohlenbunker gleichméfBig nach
oben heraus und stellen ihn auf eine sichere Unterlage (Gewicht!).

e Die Anschlufbuchsen fiir den externen Stromanschluf (max. 12 V) befinden sich auf der Riickseite des Kohlenbunkers
neben dem Firmenschild mit der Seriennummer.

o Bereiten Sie die Befestigung des Bekohlungsgeriistes vor, indem Sie mit einem Kreuzschlitz-schraubenzieher die beiden
Schrauben der Befestigungslaschen 16sen, aber nicht abschrauben und die Laschen in ihrer Lage nicht verindern.

e Jetzt 6ffnen Sie KARTON A ,,Bekohlungsgeriist® und klappen die Seitenwand nach vorn. Klappen Sie die Handlaschen
nach oben und entnehmen die jetzt frei liegendende Schaumstoffeinlage. Greifen Sie die Handlaschen und heben das Be-
kohlungsgeriist vorsichtig aus dem Karton und stellen es auf einer Unterlage ab. Sorgen Sie fiir sicheren Stand, damit das
Modell nicht umfllt,

e Jetzt schneiden Sie die Cellophanfolie aufund entfernen mit ihr auch die Schaumstoffeinlage, die das Dach schiitzt. Stellen
Sie das Bekohlungsgeriist so vor die Vorderseite des Kohlenbunkers (Doppelgleis vorn), daB das Bedienungshaus am Ge-
riist vorn rechts liegt und das Elektrokabel mit Stecker ebenfalls auf der rechten Seite ist.

o Entfernen Sie nun die Transportsicherung der Kettenaufziige, in dem Sie die mit Tesafilm befestigten rechteckigen Kar-
tonteile 16sen und vorsichtig herauszichen. Damit hingen die Kettenaufziige frei. Dann 16sen Sie die Heftklammern und
entfernen die Papplaschen, mit denen das Bekohlungsgeriist am Transportkarton befestigt ist.

e Heben Sie jetzt das Bekohlungsgeriist vorsichtig mit beiden Handen auf den Kohlenbunker. Achten Sie bitte darauf, dah die
FuBstreben in den dafiir vorgesehenen Rillen im Fundament des Kohlenbunker stehen. Die Kohleaufziige hingen dann frei
in den dafiir vorgesehenen halbrunden Aussparungen,

e Heben Sie mit einer Pinzette oder feinen Zange die vorher gelosten Befestigungslaschen (vorn links und hinten rechts) an,
drehen sie um 90° und legen sie in dem U-Profil des GeriistfuBes ab. Richten Sie im Bedarfsfall das Gertist noch etwas aus
und schrauben dann die beiden Kreuzschlitzschrauben fest. Das Geriist ist nun sicher mit dem Bunker verbunden.

e Greifen Sie mit einer Pinzette den kleinen Miniaturstecker und fithren ihn in die Miniaturbuchse neben dem Geriistfulb ein.
Damit wird die elektrische Verbindung fiir die Beleuchtung am und unter dem Dach hergestellt. Fiir den Anschluff an einen
Trafo (max. 12 V) kénnen Ministecker in die Buchsen an der Riickseite des Kohlenbunkers gesteckt werden.

¢ Die Beschilderung erfolgt je nach Vorbildanswahl. Die Emaille-Schilder liegen als Beipack in dem Karton A. Die grofien
Schilder werden durch Abwinkeln der Aufhingelaschen, die kleinen Schilder mit einem Tropfen Sekundenkleber befestigt.

e Die ebenfalls als Beipack mitgelieferten 4 Winkel konnen mit den beiliegenden Schrauben nach Wunsch als Anhebehilfe
oder Abstiitzung/Befestigung in einem entsprechenden Modul verwendet werden.

Ersatzglithbirnen sind von der Firma BRAWA Modellspielwaren im &rtlichen Fachhandel erhaltlich.
Ersatzbirnen an den Lampenauslegern: ~ BRAWA Art. Nr. 3287 Kabelbirne 16V / 30mA
Ersatzbirnen im Dachbereich: BRAWA Art Nr, 3254 Birne mit Drahtenden 16V / 35mA

Zum Anschliuf der Beleuchtung verwenden Sie bitte sogenannten Querlochstecker Art.Nr. 3002 rot und 3008 schwarz von
BRAWA!

Wir wiinschen Thnen viel Freude mit Ihrem Modell.

MICRO-METAKIT Prazisionsmodelle
-Geschiftsleitung-




