
Lima 2067 087-3 ÖBB 

Umbau einer Lima Diesellok der BR 2067 alter Bauart (Alle Radsätze über 

im Getriebegehäuse angetriebene Zahnräder). 

Der Lima Motor wird entfernt und später durch einen Faulhaber Motor mit Schwungmasse ersetzt. 

Da der neue Motor nicht mehr stehend, sondern liegend eingebaut ist, muss eine komplett neue 

Motoraufnahme samt entsprechendem Getriebeblock erstellt werden.  

Danach wird nun nicht mehr der erste Radsatz (nähe Führerstand) zuerst angetrieben, sondern der 

mittlere Radsatz, welches der Laufkultur wesentlich entgegen kommt. Das neue Getriebe sorgt für 

geringere Geschwindigkeit und mehr durchzugsvermögen im Rangiergang! 

Da das Bleigewicht welches original in dem Modell eingebaut ist nicht mehr verwendet werden kann, 

wurde entsprechendes Gewicht im Bereich des früheren Motors wie auch in der Fahrzeugmitte aus 

Messing gefertigt. Dies verleiht dem Modell ein höheres Gewicht was wieder zu einer verbesserten 

Stromaufnahme führt.  

Das Modell kann leicht mit einem ESU Lokpilot Micro Decoder auf „Digital“ umgerüstet werden. (Platz 

über der Schneckenwelle) Der Faulhaber Motor benötigt unter Vollast max. 300 mAh.  

 

 

                                            Hier das Foto der umgebauten Lokomotive   

  

              

 

 

 



 

 

                                     Hier ein Foto zum Vergleich, die original Lima 2067 

 

 

 

             Rückfragen beantworten wir gerne, bitte verwenden Sie unsere E-Mail im Kontaktformular! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


